
特注トランスの設計・製造
お客様のご要望に合わせた特注トランス（変圧器）の設計・製造を承ります。

屋外用のケース入り仕様や防湿仕様、熱帯処理など、製品の使用条件に合わせたトランスをカスタム設計いたします。

製品の仕様に合わせたオーダーメイド

特長2 筐体や付属品の製造・組み立ての一括対応

特長3 小ロット注文から量産まで幅広く対応

トランスを使用する製品の仕様に合わせて、防湿仕様、耐雷仕様など様々なカスタマ
イズに対応します。

小型化、省スペース化といったご要望にもお応えし、トランスを設置する場所や、組
み込む製品の仕様に合わせた最適な特注トランスをオーダーメイドいたします。

【特注対応・カスタマイズ例】
・  屋外設置用に腐食防止のSUSケースに入れたトランス
・  不燃性の絶縁材を使用した高耐熱性トランス
・  製品の寸法に合わせて縦型から横型に設計変更したトランス

トランスを格納する筐体ケースや、接続用のハーネス・リード線の製造も当社で一括
対応いたします。

付属品の設計・製造は社内の電子機器事業にて実施。筐体やハーネスを始めとした様々
な部品製造を社内で完結しています。

トランスと付属品の組み立てもお任せください。付属品を別会社で調達するよりも、
低コストかつ短いリードタイムでトランスのユニット製品を提供いたします。

最小1個の小ロット注文から量産まで幅広く対応。試作対応のご相談も承ります。

少量の注文に対しても即日担当者が仕様、価格、納期の確認を行い、迅速なレスポン
スを徹底しています。

試作対応時の技術的なご相談もお任せください。トランスの用途や使用条件に合わせ
た設計を提案いたします。

特長1

防湿仕様の特注トランス

筐体ケース入り仕様へのカスタマイズ
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特注トランス実績
お客様のご要望に応え各種特注品を製作いたします。ご要望、指定事項が御座いましたらご相談ください。

変圧器を含む回路配線 (3ｍ以内 )を変圧器より直接取り出し末端処理まで行います。
ハーネス製作は図面を作成取り交わし電子機器事業部が製作いたします。

三相モールドトランス モールドトランス
ダイヤル温度計付

SUSケース入り

三相横型

簡易屋外ケース入り 屋外ケース入り

サイリスタ制御用 カットコアトランス 耐雷トランス

リード線仕様トランス 防湿仕様 小型バンド式変圧器
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トランスを安全に使用するために
● 通電中の変圧器の端子 (電極部 ) には絶対に触らないでください感電の恐れがあります。

● 使用中の変圧器は火傷の恐れがありますので絶対に触らないでください。

● 変圧器は定格値以内で使用ください。

● 適切な保護機器をつけてください。

● 定期的に保守点検を実施ください。

● 改造、修理は行わないでください。

標高 1000ｍ以下で使用してください

周囲温度 最低 -5℃～最高40℃の範囲を超えない事

湿度 30～ 90％以内　結露しないこと

回路
電圧波形 ほぼ正弦波であること

三相回路
電圧平衡 三相回路、電圧はほぼ平衡であること

絶縁種別 許容最高温度 温度上昇限度

A種絶縁 105℃ 55℃

B種絶縁 130℃ 75℃

E種絶縁 120℃ 70℃

F種絶縁 155℃ 95℃

H種絶縁 180℃ 120℃

※ JEC-2200常規使用状態 ※変圧器、選定にあたり最高温度、温度上昇を考慮しお選びくだ
さい。

＜変圧器一次側 保護機器＞
変圧器、定格一次電流の約1.5 倍～2.5倍の定格電流値のノーヒューズ遮断機又ヒューズを使用ください。
定格電流の大きいものは、変圧器保護用ノーヒューズ遮断器を推奨します。

＜変圧器二次側 保護機器＞
変圧器、定格二次電流に等しい定格電流値の漏電遮断器、ヒューズを使用ください。

＜適用規格＞
弊社ではJIS-C6436 JEC-2200を適用し乾式自冷式変圧器を製作しております。

＜周波数＞
弊社製造の変圧器は50Hz/60Hz共用で製作しております。
ご指定いただければ60Hz専用で製作いたします。

! 環境条件

! 変圧器保護

! 適用規格・周波数

! 耐熱クラス
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設備情報

トランス製造60年の実績とノウハウ・製造体制

1961年の創業以来、変圧器の専門メーカーとして、自動車部品メーカーや産業機器メーカーなど、多種多様な業界の
カスタマイズ要求にお応えしてきました。積み重ねてきた実績とノウハウを元にお客様のご要望を実現します。

＜当社トランスの導入事例＞

大型巻線機

圧着機

単相マルチテスター

コア差し機

電線切断機

三相マルチテスター

ホイスト

ストリッパー

耐圧試験機

多種多様な業界・メーカーでのカスタム対応実績

筐体や付属品の設計・製造・組み立ても社内で対応

船舶

溶接機

工作機械

真空パック機械

配電盤

梱包機

分電盤

業務用加湿器

ハーネスや筐体など、付属品の設計・製造は社内の電子機器事業部にて対応します。
設計から精密板金加工、樹脂加工、組み立てや配線など、電子機器の製造工程をすべ
て社内で完結。様々なカスタマイズ要望にお応えすると共に、安定した品質、リード
タイムの短縮を実現いたします。

変圧器事業部 電子機器事業部
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品質管理

各工程の作業をマニュアル・チェックリスト化し、誰でも正しく、安全に作業が進め
られるよう、標準化を行っています。
マニュアルやチェックリストは都度見直しを行い改善を重ねています。

月に1回、各工程の責任者を交えた生産会議を実施しています。
各作業工程の状況確認を行い、問題点や課題の吸い上げを実施。
不良防止策の検討や安全に作業を進めるための改善案などを話し合い、現場で実践し
ています。

トランスの製造に使用するワニスは、濃度によって製品の品質にばらつきが生まれる
要因になります。
当社ではワニスの濃度管理を徹底。使用の前後で濃度のチェックを行い、常に均一の
濃度が保たれるよう管理しています。

各工程ごとに中間検査と第三者によるダブルチェックを義務付けています。
「人はミスをする」という前提に立ち、作業者の思い込みや認識違いによる手違いを早
期に検出できるようプロセス化しています。

材料や部材は、加工前に不良の有無、型番・材質のチェックを手順化し実施しています。
製造に使用する工具は所定の位置に管理し5Sを徹底。
半田こてや半田槽の温度管理、乾燥機の温度と設定時間のチェック、電動ドライバー
のトルク管理など、工具の適切なメンテナンスも手順化して行っています。製造装置
は定期的な点検を実施し、試験装置は校正に出して正常に動作していることを確認し
ています。

チェックリストに則った確認作業

チーム内での情報共有・確認の徹底

定期的なワニスの濃度確認

第三者チェックの様子

部材の在庫チェック

当社では、確かな品質の製品をお客様に納入するべく、様々な品質管理の取り組みを実施しています。
企業理念である「お客様に大切にされる企業へ　あらゆる安定を求めて」を目指し、
お客様に安心して製品を利用いただけるよう、日々改善に努めてまいります。

ワニスの濃度管理

作業のマニュアル・チェックリスト化

中間検査・ダブルチェックの実施

材料・工具・製造装置・試験機器の管理

生産会議の実施
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